FASE 1

ATTIVITA" PROPEDEUTICA:

—Perimetrazione area di cantiere
—Taglio vegetazione
—Realizzazione BOE

1—A DEMOLIZIONE CANALETTA PORTACAVI
1—B DEMOLIZIONE STRUTTURA ESISTENTE ’
1—C REALIZZAZIONE PALANCOLA METALLICA

TIPO LARSSEN LUNGHEZZA L=6m
1—D REALIZZAZIONE SCAVO
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FASE 3

S—A POSA IN OPERA STRUTTURA BARRIERA PREFABBRICATA

4p§y§57§%\

5>
)\
N
7
N
7
N
7
N
7
N
7
N
7
N
7
N
7
2
N
N

/

NN
A@&?&fxé

/

AREA DI LAVORO \\\\\\\\\\\\\\\\\\W o

8@
il

4.00

NN

/

/

’ NN N N N AN AN AN NN
NN Y
7///////\////// ///// // ////////
N N AN N NN

Ve Ve

i
N

T At R
BT 1K OANANUANUAN
Wl OO
e ALK
: AT RS

\\/ 7
Y ILOP LIPS
SIS v
Q&@@

DO
R
R

PN
K

X
NN

A AP I

//<{Q%gk¢<{

SONINY

Ve

K

7 7
/\/\//>/\/ /%\}//\// ;

N AN N AN AN AN AT AN ASANAN
LR
NN Ef?
\A&QVQ/QK@QyQ/\K< K§
SN NN N PNONNHNIN NSO
AN Y &e GGG
XXM,
A A A AN A OSSN
AR N NIRRT
NN N N N N N N N N N [ N N,
R R )RR R KR K,
SIS IS
RRRRCLLRREEEI,
N N N N N N N N N N N N N N N NN AN NINIINY
2
Palo TE ]
| | 4.00
. |
O
R !
_
| !
0
3
(-
0 1!
O \ “\
(05 )
) )
<E ‘\
= \
YONIN NN 7
NN s e
NSNS NVONIINI SN NN NN o NN
KRR L o ALK
N NN N N N AN AN NN N2 PPN NN AN
KRR 4ﬂ\x¢//<%é4é&7\
PN AN AN AN AN AN AV AN SN ANSIVASANPAVANAN
R LR R,
\/xﬁyAVQyQ%SﬁyQyY%snyy% }Nygy\/sﬁbnyyQ/
NN s GREGGIGIGRIURIRK
R RRRTRRRRIN
A S SRS
NS N NS NN

N

N
SN

v
/X\/// /// //\

Y

N\
KK

N
N

K<
v

N

4

0

N

PN
<

v

v
SN

N

FASE 2

2—A REALIZZAZIONE MICROPALI

2—B REALIZZAZIONE MAGRONE E STRUTTURE DI FONDAZIONE
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NOTA 1 — Al termine di ciascuna interruzione dovrd essere esequito il getto delle travi
di fondazione cosi da non avere scavi aperti

NOTA 2 — Sono previsti giunti strutturali ogni 30m circa

NOTA 3 — Nella successiva fase progettuale dovranno essere predisposti nei cordoli di
fondazione o nelle basi prefabbricate delle barriere (vedi sezioni trasversali) dei fori nei
quali inserire dei tubi quadri 10x10cm ad interasse 3.00m per il passaggio delle acque
meteoriche all’esterno della piattaforma ferroviaria
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FASE 4

RIEMPIMENTO DI TERRENO
RIEMPIMENTO CON SUPERCOMPATTATO Sp.30 cm
POSIZIONAMENTO CANALETTA PORTACAVI

RIPRISTINO PACCHETTO PAVIMENTAZIONE

REALIZZAZIONE STRADELLO

RIVESTIMENTO SCARPATA CON TERRENO VEGETALE Sp.30 cm
POSIZIONAMENTO NEW JERSEY
SMANTELLAMENTO CANTIERE
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LIMITE BARKIEFRA

| || ! VAR. MIN 3.50m !
! Distanza variabile
I I minima 0.25 m I
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