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NOJA. L~ elermento trove—parele wene previsto sia come
prefabbricalo che come gellalo 17 opéera.
Nel presente elaborato viene rappresentato /” elemento
come prefabbricalto. Ne/ caso m cur s/ volesse prevedere un
getto 1 opera, lale elermenio dowvrd avere /e /medesime
caratlernstiche geormelriche oe/ prefabbricalo ed 1/
collegarmenito con cordolo as fondazione sard garaniito dolla
continwitd ae/ getfo come 77 fgura,
evitando | uso des tirarond.
moentrambs /. cass dovrad essere

garantita /incidenza ar armatura imarcata.

NOJA. /| micropali” ar fondazione aelle barriere
antirumore saranno ael tpo valvolal meltal; a
press/ione

NOTA.  Incidenza armatura rfondazions H2 = 7125 Kg/m?.
ncidenza armatura fondazions H7 = 160 Agq/rm”.
/ncidenza armatura fondazions H10 = 155 Kg /17

meiagenza armaltura lrave—parele 720 Kg /1m?.

NOJA. Tutte /e risure sono espresse i crm

se rnon aversarmente Specrficalo.
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Classe di Rapporto ) i Clqsse di Dmax
esposizione | /c max Classe_di Tipo di resistenza inerti Campi di Impiego
biental lavorabilitd | cemento minima
°(’J:. 'De‘"z(g)e (UNI EN 206) " kR (mm)
XC3 0.55 S3-S4 | CEM lllsv | C32/40 25 — Opere di scavalco e strutture in elevazione
XC3 0.55 S3-S4 | CEM lllsV | €28/35 25 — Strutture in c.a. di fondazione
XC2 - - CEM sV | €25/30 - — Miscela cementizia di riempimento micropali
X0 - - CEM sV C12/15 - — Magrone di riempimento e livellamento
Nel solo getto dei cordoli di fondazione prevedere additivo accelerante nella misura dell'1% del peso di cemento.
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1.15 < ftk/fyk < 1.35
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ftk= tensione caratteristica di rottura
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