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esposizione | /c max Closse’ fil Tipo di resu'st‘enza inerti Campi di Imoiedo
a&?zn;(;l)e (NI EN 206) lavorabilitd | cemento C(rf:ll(;:zgm (mm) P Pieg
XC3 0.55 S3-S4 | CEM llsV | €28/35 25 — Opere di scavalco e strutture in c.a. di fondazione
P ROS P ETTO A XC3 0.55 S3-S4 | CEM M=V | €30/37 | 25 |- Muri
XC2 - - CEM Illsv | €25/30 - — Miscela cementizia di riempimento micropali
- 1:50- X0 - - CEM Isv | C12/15 - — Magrone di riempimento e livellamento
BAO1-23 INO1—2 BAO1-22 / & P
9 RT 10 M HE T Nel solo getto dei cordoli di fondazione prevedere additivo accelerante nella misura dell'1% del peso di cemento.
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N ACCIAIO IN BARRE PER GETTI
| 747 /=300m 1.15 < ftk/fyk < 1.35
Q § fyk= tensione caratteristica di snervamento
$ E | ftk= tensione caratteristica di rottura
< “[\3 & ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA S275JR
NN N % ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI BARRIERE DI LINEA E $275JR
L.\\, o N w WX 1 N Ry N X BARRIERE_RETTIFICATE
& Q LI'\\' N Q\: L\\l Q N § L‘[Q g \y Q\: ACCIAI0 PER ARMATURA MICROPALI OPERE DI SCAVALCO S355JR
Q * 'SE, " & § & % E‘El i‘) L,\] N (‘? NS g E BARRIERA METALLICA LEGGERA
N .
QY 3 oS W Wy S8 S IS PRESCRIZIONI
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§ Q X | - ® . SCAVALCO | -
— - | _ S
7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | \ S % ‘ L=/.50m | FONDAZION s=40 mm [ :
| | | | | | | | | N §\ | — OPERE IN ELEVAZIONE s=40 mm | s |
L1576 ‘ < | SN ¢ R
| L | | | 7.50 7.50
! | : : CARATTERISTICHE MATERIALI
| | |
| RINTERRI/RIEMPIMENTI
| | |
| T Il rinterro dovrd essere esequito utilizzando i sequenti materiali (riferimento alla classificazione UNI 11531 — 1/2014):
| | | — M, A2, A3 se provenienti da cave di prestito.
i : : : Il materiale dovrd essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale sciolto); per il materiale
‘ dei gruppi A2 gli strati dovranno avere spessore non inferiore a 30 cm (materiale sciolto).
: : : Ogni strato dovra esser costipato mediante rullatura in modo da raggiungere in ogni punto la densitd secca almeno pari al
' 95% della densitd massima ottenuta per quella terra con la prova di costipamento AASHTO mod. (UNI EN 13286-2) prima
di porre in opera un altro strato.
I ! ! ! ] Il valore del modulo di deformazione misurato mediante prova di carico su piastra dovrd risultare non inferiore a 20 MPa.
| | | | = RILEVATO
| | i | Nella formazione del corpo del rilevato dovranno essere impiegate le terre provenienti da cave di prestito appartenenti ai
— : gruppi A1, A2-4, A2-5, A2-6, A2-7, A3.
‘ ‘ ‘ : Il materiale impiegato per la formazione del corpo del rilevato dovrd essere steso in strati di spessore non superiore a
! ' ! ' 50 cm (materiale sciolto) per le terre dei gruppi A1, A2—4, e non superiore a 30 cm (materiale sciolto) per i materiali
| | | j ‘ dei gruppi A2-5, A2-6, A2—7, A3.
| i | i Ogni strato dovrd esser costipato in modo da raggiungere in ogni punto la densitd secca almeno pari al 95% della densita
L f ‘ massima ottenuta per quella terra con la prova di costipamento AASHTO mod. (UNI EN 13286-2) prima di porre in opera
f | f un altro strato.
‘ ‘ ‘ i i ‘ Per ciascun strato del corpo del rilevato, il valore del modulo di deformazione mediante prova di carico su piastra dovrd
| | | K risultare non inferiore a 20 MPa per le zone di rilevato a distanza inferiore a 1m dai bordi dello stesso e a 40 MPa per
: la restante zona centrale.
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